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PRECISION Dane techniczne

5570

Tu dzieje sie magia
Najmniejsza i najciensza stacja robocza o przekatnej 15 cali z funkcjami optymalizaciji opartymi
na sztucznej inteligenciji

Kamera na podczerwien z czujnikiem zblizeniowym (ExpressSign-in)

Dwa mikrofony

Opcje wyswietlacza
o rozdzielczosci
nawet UHD+

o proporcjach 16:10
z obstuga dotykowa
oraz rozwigzaniami
PremierColor

i ComfortView Plus
(technologia niskiej
emisji niebieskiego
Swiatta)

Gtosniki skierowane

w gore Ramka InfinityEdge
o przekatnej 15 cali
Subwoofery z czterech stron

skierowane w doét

Czytnik linii
papilarnych, obstuga
funkcji Windows Hello

Podswietlana
klawiatura Pro 2.5

Podpérka z widkna

weglowego pod nadgarstek
Duzy panel dotykowy

Pokrywa z aluminium
w kolorze Titanium Gray

Dell Optimizer for Precision
Funkcja ExpressSign-in
ExpressConnect
ExpressCharge™
ExpressResponse

Funkcja Intelligent Audio
Raportowanie i analizy

Zaawansowany system chtodzenia Certyfikat ISV

(ilustracja nie przedstawia rzeczywistego urzqdzenia 5570)

Tryby chtodzenia wybierane przez
uzytkownika (USTT)
Wentylator z dwoma przeciwlegtymi

Waga od 1,84 kg/4,06 funta P Kiiknij tutaj, aby wyswietlic
demonstracje produktu w 360°.

wyjéciami z topatkami uformowanymi
z ciektego polimeru

Podwaéjny wlot wentylacyjny
Materiat izolowany termicznie, GORE™


https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.hmxmedia.com%2Fprecision-15-5570-laptop%2Findex.html&data=04%7C01%7Cjfumo%40bdainc.com%7Cd1bce50e415a46241c4708d9df40967b%7Cff87bc64a83e47f3917f0825079a3bab%7C0%7C0%7C637786290805819428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NJ9Kt3SdCkQFRc3jW7p78nQ1UFHBmDINt5fbyhuzbCI%3D&reserved=0
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Inteligentna wydajno$¢

Opcjonalny procesor Intel
Core i9, 14 rdzeni (6P + 8E)
(45 W), opcje vPro, karta
graficzna NVIDIA RTX A2000
(40 W) do 8 GB, dysk SSD
Gend M.2 (4 TB), obstuga
macierzy RAID, do 64 GB
pamieci DDR5 4800 MHz, (2)
Thunderbolt 4 (z zasilaniem),
USB 4 Type-C

Dell Optimizer for Precision

Zaawansowany system
chtodzenia

A
.|I||

Doskonata wydajnosé
i konstrukcja

Podswietlana klawiatura,

duzy touchpad

15 cali, InfinityEdge o proporcjach
16:10 i rozdzielczosci do HDR400
UHD+, 100% obstuga palety sRGB,
99% obstuga palety DCI-P3, jasnos¢
500 nitéw, funkcja PremierColor

i ComfortView Plus, opcjonalnie

obsfuga dotykowa

Karta sieciowa Intel Wi-Fi 6E AX211 /
BT 5.2 / vPro, aktywnie regulowane
anteny

Dane techniczne
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Niezawodne
zabezpieczenia
najwazniejszych dziatah

Certyfikaty ISV

Testowane zgodnie
z metodyka MIL-STD

Dtugi czas pracy na baterii
dzieki akumulatorowi
z 6 ogniwami

Czujnik zblizeniowy
Czujnik otwarcia obudowy

ProSupport — dostepne
ustugi serwisowe na miejscu
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Dell Optimizer for Precision

My czynimy to rozwigzanie inteligentnym.

Ty dopasowujesz je do siebie.

Program Dell Optimizer rewolucjonizuje sposob, w jaki
pracujesz, wspomagajac najbardziej inteligentne

komputery na Swiecie*,

Jest to jedyne oprogramowanie optymalizacyjne oparte
na sztucznej inteligenciji, ktére uczy sie i reaguje na
sposoéb, w jaki pracujesz. Automatycznie poprawia
dziatanie aplikacji, czas pracy baterii, ustawienia dzwieku
i prywatnos¢ — dziatajac w tle** podczas Twojej pracy.

Spersonalizowana wydajnosc stworzona

do pracy hybrydowej

O
Moc mozliwosci dla tworcow
Program Dell Optimizer for Precision
umozliwia zaawansowanym
uzytkownikom korzystanie z funkcji
ExpressResponse® do optymalizacii
wydajnosci aplikacji obciazajacych
pamie¢ masowa. Uzytkownicy
urzadzen Precision maja rowniez

do dyspozycji wyjatkowa funkcije
analizy obcigzenia roboczego i
systemu, ktéra pomaga w tworzeniu
spersonalizowanej wydajnosci. W
ramach funkgcji analizy mozna rowniez
generowac raporty w celu uzyskania
informaciji na temat diagnostyki
systemu i wzrostu produktywnosci.

=

Inteligentna ochrona prywatnosci
w dowolnym miejscu

Prywatnos¢ i zabezpieczenia to
powazny problem — zachowaj
poufnos¢ danych wrazliwych dzieki
najbardziej wszechstronnemu

na Swiecie zestawowi funkgcji
inteligentnej ochrony prywatnosci'.
Wykrywanie gapiow pozwala na
oteksturowanie ekranu lub wiaczenie
funkcji Safe Screen w przypadku
wykrycia intruza, a funkcja Look
Away Detect przyciemnia ekran
komputera na podstawie zachowania
uzytkownika.

#

Udoskonalone zasilanie
ExpressCharge™ analizuje nawyki
zwigzane z korzystaniem z energii,
aby poprawi¢ wykorzystanie
baterii komputera. Wydtuza czas
pracy i taduje system szybciej,

gdy potrzebujesz wiecej mocy.

<)

Ulepszony dzwiek

Technologia Intelligent Audio
zapewnia poprawe jakosci dzwieku

i mikrofonu oraz redukuje szumy tta,
dzieki czemu mozesz bez obaw bra¢
udziat w spotkaniach, niezaleznie od
tego, gdzie pracujesz. Neuronowa
eliminacja szumow wykorzystuje
zaawansowane techniki sztucznej
inteligenciji do odrdzniania ludzkiej
mowy od niepozadanych szumow.
e,

Szybsze logowanie

Pracuj szybciej dzieki funkcji
ExpressSign-in? — czujnik
zblizeniowy wykrywa Twoja
obecnos¢ i budzi urzadzenie,

po czym funkcja rozpoznawania

twarzy Windows Hello umozliwia
zalogowanie sie do systemul.

3

Niezréwnane mozliwosci potaczen
Zoptymalizowana pod katem
najlepszej facznosci technologia
ExpressConnect?® zapewnia pierwsze
na Swiecie jednoczesne pofaczenie
wielosieciowe, umozliwiajgc

szybsze pobieranie danych

i filmow*. Umozliwia takze taczenie
sie z najlepsza dostepna siecia®

i nadaje priorytet ruchu aplikacjom
do obstugi telekonferencji, niezaleznie
od miejsca pracy.

Dane techniczne

©

Wieksza wydajnosc¢

Funkcja ExpressResponse®
analizuje sposob korzystania

z preferowanych aplikacji’

w celu zwiekszenia wydajnosci.

0

Uproszczone zarzadzanie
Podnies jakos¢ pracy dzieki
fatwej w zarzadzaniu aplikaciji,
ktora zapewnia bezproblemowa
obstuge zaréwno uzytkownikom
koncowym, jak i osobom
decyzyjnym w kwestiach IT.
Skonfiguruj poszczegdlne
funkcje i moduty programu

Dell Optimizer, ktore pasuja

do Twojego srodowiska pracy,
dzieki mozliwosci modutowej
instalaciji. Wdrazanie aktualizacii

i optymalizacja wielu komputerow
zdalnych moga by¢ wykonywana
jednoczesnie poprzez
scentralizowane zarzadzanie.



PRZY BIURKU / W PODROZY

AKCESORIA DO KREATYWNEJ PRACY

Zakrzywiony monitor
Dell UltraSharp 34 z koncentratorem
USB-C — U3421WE

Zakrzywiony monitor WQHD o przekatnej
34 cali z realistycznym obrazem, bogata
paleta barw i szerokim zakresem ztaczy,
takich jak RJ45, USB-C i porty z przodu
z szybkim dostepem, zapewnia doskonatg
produktywnos¢.

Bezprzewodowy zestaw
stuchawkowy ANC
Dell Premier — WL7022

Certyfikowany bezprzewodowy zestaw
stuchawkowy zapewniajacy aktywna
eliminacje szumoéw oraz inteligentne czujniki,
ktére automatycznie wyciszaja potaczenie

i przywracaja jego dzwigk, utatwiajac
wspotprace w kazdym miejscu.

Ekran dotykowy z piorem Wacom
Cintig Pro 24 Creative — DTH-2420

Wacom Cintig Pro 24 usprawnia proces

tworczy. Zapewnia $wiatowej klasy wydajnos¢
koloréw na jednym z najwigkszych ekranow 4K

firmy Wacom.

Bezprzewodowa klawiatura
i mysz do wielu urzadzen
Dell Premier — KM7321W

Ta petnowymiarowa klawiatura

o wysokiej jakosci i wyprofilowana

mysz z programowalnymi przyciskami

i 36-miesigcznym czasem eksploatacii

baterii umozliwiaja bezproblemowe
wykonywanie wielu zadan na 3 urzadzeniach.

Mobilny adapter z zestawem
gtodnomowiacym Dell — MH3021P

Wieloportowy adapter z wbudowanym
zestawem gfoSnomoéwigcym to
kompleksowe rozwiazanie do obstugi
potgczen i konferenciji.

Stacja dokujaca Dell Thunderbolt 4 —
WD22TB4

Zwieksz moc komputera dzieki pierwszej
na $wiecie modutowej stacji dokujacej
Thunderbolt 4 o konstrukcji zgodnej

z przysztymi standardami.

Hybrydowy plecak/teczka
Dell Pro 15 — PO1521HB

Do jego produkcji wykorzystano
technologie barwienia Dell EcoLoop™,
ktéra zmniejsza ilo$¢ sciekdw o 90%,
emisje CO2 0 62% i zuzycie energii 0 29%
w poréwnaniu z tradycyjnymi procesami
barwienia.
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FUNKCJA
NUMER MODELU

OPCJE PROCESOROW

SYSTEM OPERACYJNY

OPCJE PAMIECI

KARTY GRAFICZNE

ZINTEGROWANY
KONTROLER WIDEO

OPCJE PAMIECI MASOWEJ

CZYTNIK KART PAMIECI

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

WYMIARY | WAGA

TABLICZKA DOTYKOWA

SRODOWISKO PRACY
KOMPUTERA

URZADZENIA AUDIO

BEZPRZEWODOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Precision 5570

Intel® Core™ i5-12600H 12. generacji, 18 MB pamieci
podrecznej, 12 rdzeni, 16 watkow, 2,70 — 4,50 GHz, 45 W,
uktad graficzny Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i7-12700H 12. generacji, 24 MB pamieci
podrecznej, 14 rdzeni, 20 watkow, 2,30 — 4,70 GHz, 45 W,
uktad graficzny Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i7-12800H 12. generacji, 24 MB pamieci
podrecznej, 14 rdzeni, 20 watkow, 2,40 — 4,80 GHz, 45 W,
uktad graficzny Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i9-12900H 12. generaciji, 24 MB pamieci
podrecznej, 14 rdzeni, 20 watkow, 2,50 — 5 GHz, 45 W,
ukfad graficzny Intel® Iris® Xe

Windows 11 Home, wersja 64-bitowa
Windows 11 Pro, wersja 64-bitowa

8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, dual-channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, dual-channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 4800 MHz, dual-channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 4800 MHz, dual-channel

NVIDIA® RTX™ A1000 do notebookéw, 4 GB, GDDR6
NVIDIA® RTX™ A2000 do notebookéw, 8 GB, GDDR6

Intel® Iris® Xe Graphics, port USB Type-C z obstugg DisplayPort

w trybie alternatywnym i Thunderbolt 4, wspétdzielona pamigé
systemowa, Intel Core i5/i7/i9 12. generacji

SSD M.2 2230

SSD M.2 2280

(2) SSD M.2 2280

Dysk SSD M.2 2230 PCle Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s,

256 GB

Dysk SSD M.2 2230 PCle Gen4.0x4 NVMe, do 64 Gb/s,

256 GB

Dysk SSD M.2 2280 PCle Gen4.0x4 NVMe, do 64 Gb/s, 4 TB
Dysk SSD M.2 2280 PCle Gen3.0x4 NVMe SED,

do 32 Gb/s, 1TB

Secure Digital (SD)
Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Rozdzielczo$¢ czujnika: 500 DPI

Przéd: 18,54 mm

Tyt 11,65 mm
Szeroko$é: 344,4 mm
Gtebokosé: 230,35 mm
Waga maks.: 2,1 kg
Waga min.: 1,88 kg

Rozdzielczoé¢: w poziomie 1770, w pionie 1039
Wymiary: w poziomie 150,9 mm, w pionie 90 mm

Temperatura maks.: podczas pracy 35°C, podczas
przechowywania 65°C

Temperatura min.: podczas pracy 0°C, podczas
przechowywania -40°C

Wilgotno$¢ wzgledna maks. (bez kondensaciji): podczas pracy
90%, podczas przechowywania 95%

Wilgotno$¢ wzgledna min. (bez kondensaciji): podczas pracy
10%, podczas przechowywania 0%

Wibracje (maks.): podczas pracy (0,66 GRMS), podczas
przechowywania (1,3 GRMS)

Wstrzasy (maks.): podczas pracy (110 G), podczas
przechowywania (160 G')

Wysoko$¢ nad poziomem morza (maks.): podczas pracy
3048 m, podczas przechowywania 10 668 m

Wysoko$¢ nad poziomem morza (min.): podczas pracy

-15,2 m, podczas przechowywania -15,2 m

4-kanatowa karta dzwigkowa o wysokiej rozdzielczosci
Realtek ALC3281

Obstugiwana konwersja stereo

Interfejs audio o wysokiej rozdzielczosci

Uniwersalne gniazdo audio

2 gtoéniki

Obstugiwane wzmacniacze gto$nikéw wewnetrznych
Sterowanie za pomocg skrétow klawiaturowych
Gtosniki wysokotonowe (2 x 2 W), gtosniki niskotonowe
2x2W)

25Wx4=10W

Obstugiwane wyjscie subwoofera

Cyfrowe mikrofony macierzowe

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mb/s, 2,40 / 5 GHz
Wi-Fi 802.11a/b/g

Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

Wi-Fi 6 (802.11ax)

64-bitowa / 128-bitowa wersja WEP

AES-CCMP

TKIP

Bluetooth® 5.2

CECHA

OPCJE AKUMULATORA

OPCJE WYSWIETLACZA

KLAWIATURA

OPCJE ZASILANIA

KAMERA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

3 ogniwowy ,inteligentny” akumulator litowo-jonowy, 56 Wh,
132V, 0,255 kg

Wysokos¢: 7,56 mm

Szeroko$¢: 77,7 mm

Gtebokosé: 295,2 mm

2 godziny (z funkcja ExpressCharge™), 3 godziny
(tadowanie standardowe)

1rok / 300 cykli, z funkcja ExpressCharge™

6-ogniwowy ,inteligentny” akumulator litowo-jonowy, 86 Wh,
13,2 Vlub 13,35 V, 0,340 kg

Wysokos¢: 7,56 mm

Szeroko$¢: 77,7 mm

Gteboko$¢: 295,2 mm

2 godziny (z funkcja ExpressCharge™), 3 godziny
(tadowanie standardowe)

1rok / 300 cykli, z funkcjg ExpressCharge™

Full HD (FHD+), bez obstugi dotykowej
Szeroki kat widzenia (WVA)

500 nitow

Wysokos¢: 210,24 mm (8,28 cala)
Szerokos¢: 336,38 mm (13,24 cala)
Przekatna: 396,24 mm (15,6 cala)
Rozdzielczo$¢ natywna: 1920 x 1200
2,3 megapiksela

100% sRGB

145 PPI

Wspotczynnik kontrastu (min.): 1650:1 (standardowo)
Czas reakcji (maks.): 35 ms
Czestotliwo$¢ od$wiezania: 60 Hz

Kat widzenia w poziomie: +/- 89 stopni
Kat widzenia w pionie: +/- 89 stopni
Rozstaw pikseli: 0,17752 mm

Zuzycie energii (maksymalne): 4,41 W
Przeciwodblaskowa

Wyswietlacz dotykowy WLED UHD+
Szeroki kat widzenia (WVA)

500 nitow

Wysokos¢: 210,24 mm (8,28 cala)
Szerokos¢: 336,38 mm (13,24 cala)
Przekatna: 396,24 mm (15,6 cala)
Rozdzielczo$¢ natywna 3840 x 2400

9,2 megapiksela

100% Adobe RGB, 94% DCI-P3

290 PPI

Wspotczynnik kontrastu (min.): 1600:1 (standardowo)
Czas reakcji (maks.): 35 ms

Czestotliwo$¢ od$wiezania: 60 Hz

Kat widzenia w poziomie: +/- 89 stopni

Kat widzenia w pionie: +/- 89 stopni
Rozstaw pikseli: 0,0876 mm

Zuzycie energii (maksymalne): 10,4 W
Powtoka przeciwodblaskowa

Obstuga dotykowa, 10 punktéw dotykowych

Standardowa pod$wietlana klawiatura

90 W ze ztgczem USB Type-C

Wysokos$é: 22 mm

Szeroko$¢: 66 mm

Gtebokosc¢: 130 mm

Napiecie wejsciowe (maks.): 240 V (prad zmienny)
Napigcie wejsciowe (min.): 100 V (prad zmienny)
Czestotliwo$¢ wejsciowa (maks.): 60 Hz
Czestotliwo$¢ wejsciowa (min.): 50 Hz

Natezenie wejéciowe (maks.): 1,6 A

Natezenie wyj$ciowe (ciagte): 4,5 A

Znamionowe napigcie wyjsciowe: 20 V (prad staty)

130 W ze ztgczem USB Type-C

Wysokos$é: 22 mm

Szeroko$¢: 66 mm

Gtebokosc¢: 130 mm

Napiecie wejsciowe (maks.): 240 V (prad zmienny)
Napigcie wejsciowe (min.): 100 V (prad zmienny)
Czestotliwo$¢ wejsciowa (maks.): 60 Hz
Czestotliwo$¢ wejsciowa (min.): 50 Hz

Natezenie wejéciowe (maks.): 1,8 A

Natezenie wyj$ciowe (ciagte): 6,5 A

Znamionowe napigcie wyjsciowe: 20 V (prad staty)

Kamera HD RGB, lokalizacja z przodu, technologia
czujnika CMOS, rozdzielczo$¢ (RGB): 0,92 megapiksela,
1280 x 720 (HD) przy 30 kl./s

Rozdzielczoé¢ (podczerwien): 0,20 megapiksela,

576 x 360 przy 15 kl./s

Kat widzenia (RGB): 78,5 stopnia

Kat widzenia (podczerwien): 78,5 stopnia
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Zrownowazone stacje robocze Dell Precision

Dane techniczne

Jestesmy liderem branzy w zakresie zrownowazonych praktyk dotyczacych naszych produktow,

opakowan i fancucha dostaw.

PRECISION JEST LIDEREM W BRANZY STACJI ROBOCZYCH
W ZAKRESIE ZROWNOWAZONYCH KONSTRUKCJI | MATERIALOW.

Projektowanie

Pierwsze

stacje robocze wykonane
z odzyskanego widkna
weglowego i podlegajacego

odzyskaniu bioplastiku®.

PRECISION TO

19

produktow zarejestrowanych
w programie EPEAT™

@ EPEAT

Materiaty bezpieczne dla
srodowiska

Nawet 46%

plastiku z recyklingu
w stacjonarnych stacjach
roboczych. Do 17% w mobilnych

stacjach roboczych.

16

konfiguracji z certyfikatem
TCO 8 Certified

@ TCO

2N S
."‘“’

Innowacje w zakresie
opakowania

25%

tacek z plastiku odzyskanego
z obszardw oceanicznych
w opakowaniach produktéw

z serii Precision 5000.

8.0

ENERGY STAR®
w catym portfolio

@ ENERGY STAR®



* Na podstawie wewnetrznej analizy, kwiecien 2021 r. Narzedzie Dell Optimizer jest dostepne na urzgdzeniach z 2020 roku, ale nie jest dostepna na komputerach OptiPlex z serii 3000 ani na
notebookach Latitude 3310 2 w 11 Latitude Chromebook Enterprise. Dostgpno$c i funkcje zaleza od modelu.

** Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo

dolores et ea rebum.

6. Funkcje ExpressResponse nalezy wigczy¢ w ustawieniach aplikaciji. Narzedzie Dell Optimizer uczy sig, jak uzytkownik wykorzystuje wybrane aplikacje w ciggu kilku godzin. Na podstawie testéw
poréwnawczych systemu Latitude z uruchomionymi aplikacjami biurowymi, przeprowadzonych przez firme Dell za pomocg oprogramowania Sysmark 2018, a takze testow poréwnawczych wydajnosci
mobilnych stacji roboczych Precision z aplikacjami niezaleznych dostawcow (ISV), marzec 2020 r. Skutecznoé¢ zalezy od konfiguracji produktu, sposobu uzytkowania, zastosowania i innych
czynnikow.

1. Na podstawie wewnetrznej analizy konkurencyjnych programéw i aplikacji do zwigkszania wydajnosci komputeréw PC przeprowadzonej przez firme Dell. Wrzesien 2021 r. Funkcja inteligentnej
prywatnosci jest dostgpna w wybranych systemach i urzadzeniach firmy Dell.

2. Rozwigzanie dostgpne w modelu Latitude 9000 i wybranych modelach z serii 7000, mobilnych stacjach roboczych Precision 7000 i wybranych modelach z serii 5000. Dostgpno$¢ mozna sprawdzi¢
w szczegobtowych informacjach o produkcie.

3. Funkcja ExpressConnect jest dostgpna z oprogramowaniem Dell Optimizer w wersji 2.0 i nowszych. Pobierz najnowszg wersje ze strony https://www.dell.com/support/home.

4. Zastrzezenie: Jednoczesne potgczenia wielosieciowe (lub tgcznosé grupowa) to nowa funkeja tacznosci w ramach ustugi ExpressConnect. Umozliwia ona jednoczesne wysytanie i odbieranie danych
oraz sygnatu wideo za pomocg dwéch lub wigcej potgczen przewodowych lub bezprzewodowych. Na podstawie analizy wewngtrznej Dell.

5. Wybér najlepszej sieci w oparciu o site sygnatu, obcigzenie kanatu, typ routera i inne. Sugestie dotyczace sieci zalezg od danych uwierzytelniajgcych uzytkownika.

6. Funkcje ExpressResponse nalezy wigczy¢ w ustawieniach aplikaciji. Narzedzie Dell Optimizer uczy sig, jak uzytkownik wykorzystuje wybrane aplikacje w ciggu kilku godzin. Na podstawie testow
poréwnawczych systemu Latitude z uruchomionymi aplikacjami biurowymi, przeprowadzonych przez firme Dell za pomocg oprogramowania Sysmark 2018, a takze testow poréwnawczych wydajnosci
mobilnych stacji roboczych Precision z aplikacjami niezaleznych dostawcow (ISV), marzec 2020 r. Skutecznoé¢ zalezy od konfiguracji produktu, sposobu uzytkowania, zastosowania i innych
czynnikow.

7. Uzytkownik musi najpierw poda¢ preferowane aplikacje, aby mozna byto je przeanalizowa¢.

8. Na podstawie badania przeprowadzonego przez firme Forrester na zlecenie firm Dell Technologies i Intel: ,The Total Economic Impact of Dell's PC as a Service”, listopad 2020 r.
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf

9. Na podstawie badania Forrester Total Economic Impact™ zleconego przez VMware, ,The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10", wrzesien 2018 r. Wyniki wywiadéw
z klientami VMware Workspace ONE i/lub oparte na bazie organizacji obejmujgcej tacznie 12 000 pracownikow.

10. Na podstawie raportu firmy Principled Technologies pt. ,Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, kwieciert 2018 r. Testy na zlecenie firmy Dell przeprowadzono
w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiste wyniki moga by¢ inne. Petny raport: http://facts.pt/L52XKM

11. Na podstawie raportu opracowanego przez Principled Technologies na zlecenie firmy Dell Technologies pt. ,Szybsze wdrazanie wstepnie skonfigurowanych systeméw dla uzytkownikow dzigki
ustugom przydzielania zasobéw firmy Dell w $rodowisku VMware Workspace ONE”, styczen 2019 r. Raport obejmuje poréwnanie ustug przydzielania zasobéw firmy Dell w $rodowisku Workspace
ONE oraz tradycyjnego rozwigzania. Wyniki ekstrapolowane na wdrozenie 1000 systeméw, tydzien oznacza siedem petnych dni roboczych. Rzeczywiste wyniki moga by¢ inne.

12. Na podstawie wewnetrznej analizy przeprowadzonej przez firme Dell, styczen 2019 r.

13. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez firme Dell, styczer 2021 r. Pokrywa ekranu LCD jest wykonana w 21% z bioplastiku.

14. Rejestracja w programie EPEAT zaleznie od ustalen. Rejestracja w programie EPEAT rézni sig w zalezno$ci od kraju. Status rejestracji w poszczegolnych krajach mozna sprawdzi¢ w witrynie
www.epeat.net.
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